
           ビールサーバー取扱い要領 

１． 適した場所への設置 

① 発熱源から離し、直射日光の当たらない場所へ設置してください。 
② 平らな場所を選び、水平に設置してください。 

２． アイスボックス内に氷をいれる 

① アイスボックスがいっぱいになるくらい氷を入れてください（約３キロ）。 

② 開始５～１０分程度前に氷を入れると冷却されたビールが注出できます。 

③ 開始まで長い時間（２０～３０分）氷を入れたまま放置すると、凍結して注出できない場合が

あります。 

３． ガスボンベとヘッドを接続する 

ガスホースの先の金具をヘッドの口にしっかりとねじ込んでください。取り外しの際は、ヘッ

ド口先のゴムパッキンが取れない様、気をつけてください。 

  

４． ヘッドを生ビール樽にとりつける 

① 樽のフィッティングの凸部にヘッドの切り欠きを合わせてください。（キリンのみ若干取り付

け方がちがいます。） 

                               

※左図はアサヒ他のヘッド、右図はキリンのみのヘッド 

② ヘッドをフィッティング部に押し込みながら右に止まるまで回します。 

 



 

５．減圧弁を調整 

ボンベを開栓し、全開ではなく半回転くらい戻す。（中央の緑のバルブ）調整ハンドルを回し、

ガス圧のメモリを２~２．５にあわせます。 

 

６． サバ―のコックが閉じているか確認の上、ヘッドのレバーハンドルを

下へおろし、ビールを通してください。 

 
※ビールを通していない状態      ※ビールを通している状態 

７．コックよりビールを注出 

 

   停止状態         手前に倒すとビールがでる  奥に押すと泡がでる 

 

 

 

 



 

                使用上の注意 

 

１．開始直後にコックより抽出されたビールはコップ半分くらいすてる 

サーバーを洗浄してあるため、若干の水がでます。また開始直後は泡抜きが必要になります。最初にコ                 

ックより抽出されるのは、泡と水ですのでコップ半分くらいは捨ててください。 

 

２．ヘッドを生タルより取り外す際 

   ヘッドを生タルより取り外す時は、必ずヘッドのハンドル部を上げ（ハンドルの黒い部位を手前に引くと上 

   にあがります）、ビールを通していない状態にしてください。また、減圧弁のメモリを０にし、バルブを閉栓

しててください。 

 

３．泡が多くなってきた場合 

① アイスボックス内の氷を確認してください。少なくなっている場合は氷を足してください。 

② 調整ハンドルのメモリを２．５に上げてください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

                       


